
W1-B

DESCRIERE
W1-B este un terminal de acces control stand-alone care functioneaza cu cartele 

de proximitate (125KHz) si cod numeric (4 cifre). 

SPECIFICATII

SCHEMA ELECTRICA

• Tensiune de alimentare - 12-24Vcc/ac, 80mA max.

• Alarma - 20A max.

• Temperatura: -15°C ~ 60°C

• Dimensiuni: L135mm x W58mm x H26mm.

• Greutate: 550g

GND - Masa (Alarma, buton iesire, cititor/controler extern)

D0 - Wiegand I/O

D1 - Wiegand I/O

ALARM Alarma

OPEN Buton iesire

D_IN Senzor stare usa

AC&DC Alimentare (+/~)

AC&DC Alimentare (-/~)

NO Contact normal deschis

COM Contact comun releu

NC Contact normal inchis

CARACTERISTICI
• Caracasa metalica anti-vandal

• Rezistent la apa (IP68)

• 2500 de utilizatori identificati prin card sau PIN (fiecare card poate avea asociat 

si un cod de 4 cifre) 

• Intrare Wiegand 26 pentru cititor extern

• Iesire Wiegand 26 - poate fi folosit ca si cititor in sisteme centralizate de acces

• Programare de la tastatura folosind un cod master

• Deschidere usa cu card, PIN, card si PIN

• Contine un releu (2A) - fail-safe, fail-secure

• Conector buton iesire, alarma exterioara si stare usa

• Timp alarma ajustabil (0-99 min)

• Timp detectie usa deschisa si deschidere usa ajustabil (0-99 sec)

• Anti-tamper (optic)

Terminal de control acces cu cartele 
de proximitate si cod numeric 

Fisa tehnica
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