
UTP7101ER

DESCRIERE
UTP7101ER este un repetor ethernet (extender de retea) pentru retele de cupru ce

foloseste o tehnologie avansata de comunicatie si este larg folosit in cadrul sistemelor

de securitate. Aceste repetor perminte extinderea retelei de la 100m la 350m prin 

intermediul celor 2 porturi de extindere: unul permite conectarea dispozitivelor la o 

distanta de 200m iar celalalt la 150m. Alimentarea dispozitivului se poate face prin 

PoE sau cu alimentator local. Permite viteze de 10/100Mbps cu o intarzirere de 20µs. 

SPECIFICATII

Alimetare POE Sursa alimentare  Prin PoE sau adaptor local

  Tensiune de alimentare PoE 36V-57V, 12/14V cc/ca

  Consum   <5W

Porturi retea Porturi   Port PoE in, 10/100Mbps, 150m

     Port local, 10/100Mbps, 150m

     Port distanta, 10/100mbps, 200m 

  Mediu de transmisie  Cablu CAT5e/6

  Protocol PoE  Suporta IEEE802.3af/at

  Dispozitive PoE  Suporta switch, injector

Switch  Standard retea  IEEE802.3 10BASE-T

     IEEE802.3u 100BASE-TX/FX

  Intarziere retea  20µs

Status  Port PoE in  Galben - alimentare PoE

     Verde - Legatura (Link)

  Port local/distanta  Galben - Status retea

     Verde - Legatura (Link)

Protectie  Descarcari electrice  Comunicatie: IEC61000-4-5 nivel 3

  ESD   1a  Descarcare la contact nivel 3

     1b  Descarcare prin aer nivel 3

     Per: IEC61000-4-2

Mediu  Temperatura de lucru 0℃～55℃
  Temperatura de stocare -20℃～70℃
  Umiditate   0～95%

Mecanica  Dimensiuni  82mm×100mm×25mm

  Material   Aluminiu

  Culoare   Negru

  Greutate   174g

Stabilitate  MTBF   >30000h

CARACTERISTICI

Repetor ethernet 200m
10./100Mbps

Fisa tehnica
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Dispune de trei porturi ethernet 10/100Mbps de mare distanta din care unul PoE 

Alimentare prin PoE sau local cu adaptor

Compact, usor de instalat pe birou sau perete (suport  prindere perete inclus)

Plug and Play - nu necesita setari

Foloseste tehnologie avansata de transmisie, distanta maxima ajunge la 350m

Conform standardelor IEEE802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
Izolare excelenta a circuitelor ce confera o protectie crescuta la ESD si interferente


